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Euro-ROLL
04

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Zusammensetzung:

Eigenschaften:

Artikel und Abmessungen

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Technisches Datenblatt

Material Alu.PP.Alu

Vorgebogener Rand JA

Aluminium-Dicke 0,12 mm

Rollenlänge 5,00 m

Zentrales Gewebe Polypropylen

Tackerstreifen NEIN

Materialverbund geklebt und genäht

Extrudierter Butylkleber 90 g/m

Luftdurchlässigkeit (pro Seite) DIN 4108-3 >145 cm2/m

Temperaturresistenz -30°C /+70°C

Verarbeitungstemperatur +5°C /+40°C

Alu-Dehnung 1,25%

Lagerhaltung
trocken, geschützt vor 

UV-Strahlen, max. +30°C

Verpackung 4 Stk./Verpackung

Palette 30 Verpackungen
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Gewebe in PP

Silikonliner

Naht

Extrudierter Butylkleber

Seine Stärke ist der Preis

•	 	First- und Gratrolle

•	 	Wasserdicht

•	 	Einfache Anwendung bei 
diversen Dacheindeckungen

•	 	Vorgebogener Alu-Rand zur 
Erhöhung der mechanischen 
Haltbarkeit

•	 Schützt das Dach vor Vögeln 
und Nagetieren

Aluminium mit vorgebogenem Rand

Farbe / Breite 310 mm 370 mm 400 mm

Rotbraun 01013903 01013901 01013906

Braun 01013904 01013902 01013907

Schwarz 01013905 - -


