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Artikel und MaRe

Farbe / MaRe 310 mm 370 mm 400 mm

Rotbraun 01013903 01013901 01013906

Braun 01013904 01013902 01013907

Schwarz 01013905 - -

Wesentliche Merkmale

Material Alu.PP.Alu

Vorgebogene Rand Ja

Aluminium Starke 0,12 mm

Rollenlange 5m

Zentrale Gewebe Polypropylen

Zentrale Verstarkungsstreifen Keine

Zusammensetzung Kleber und einzelne N&hte

Butylkleber 90 g/m

Luftdurchlssigkeit pro Seite (DIN 4108-3)[>145 cm2/m

Temperaturbestandigkeit -30°C /+70°C

Verarbeitungstemperatur +5°C / +40°C

Wellendehnung (Alu) 1,25%

Lagerung Bewahren das Produkt in der Originalverpackung, trocken und vor UV-Strahlen geschitzt, bei
einer Temperatur von maximal 30°C auf

Verpackung 4 Stiicke (20 m)

Palette 30 Kartons (600 m)

Riwega GmbH behalt sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verandern und/oder zu aktualisieren.
Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.



