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Protection provisoire 02070001-02070002-02070003-02070004
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6 m 8 m 10 m

10 m 10 m 12 m

Stabilité rayons UV

Température

Réussi

Stable

-40 °C / +80 °C

Étanchéité à l'eau Réussi

Résistance à la déchirure (tissu) 1000 N

Résistance à la déchirure (bandes de renfort)2100 N

Longueur 15 m

Masse surfacique 200 g/m2

Masse surfacique avec renfort en PE 220 g/m2

Bâche provisoire

02070001

PE

Vert

Largeur 15 m

Caractéristiques principales

OUI

Couverture de toit RAPID
Numéro d'article

Matériau

Crochet central

Couleur

Renfort périmétrique 5 cm

Perçage de périmètre Anneau Ø 12 mm (chaque mètre)

Revêtement / finition Sur les deux côtés

Stabilité rayons UV Stabile

Température -40 °C / +80 °C

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version

de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.

Couverture de toit STANDARD
Numéro d'article 02070002 02070003 02070004

Matériau

Couleur

Crochet central

PE

Vert

NON

Caractéristiques principales

Largeur 

Longueur

Étanchéité à l'eau


