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Il morsetto DUO F-800 permette la messa in sicurezza di un mu-

retto perimetrale oppure un solaio utilizzando un unico morsetto. 

La sua speciale forma e la possibilità di utilizzo per due strutture 

completamente diverse è il grande vantaggio di questo prodot-

to, limitando i costi e lo spazio per lo stoccaggio in magazzino. 

L’apertura massima del morsetto di 80 cm garantisce l’utilizzo 

anche su strutture molto grandi. Il morsetto DUO F-800 è realizza-

to in acciaio zincato.

 
 

      Max. 250 mm                                      

L’ancoraggio con tasselli è  
obbligatorio se il piano di  lavoro 
ha  una  pendenza  superiore  ai 
15 °. Se inferiore non servono. 

apertura morsa 800 mm   
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L’ancoraggio con tasselli è  
obbligatorio se il piano di  lavoro                                                                    H1200 mm 
ha  una  pendenza  superiore  ai 
15 °. Se inferiore non servono. 
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Morsetto DUO F-800

Il morsetto multiuso 

•	 Parapetto anticaduta

•	 Utilizzabile su qualsiasi tipo 
di muro perimetrale grazie 
alla sua forma ergonomica

•	 È adatto a qualsiasi solaio in 
cemento

•	 Massima apertura: 80 cm

•	 Molto leggero e facile da 
posare

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

EU
UNI EN 13374 

classe B

Classificazione:

Scheda tecnica

Prodotto DUO F-800

Articolo BM709500

Peso 8,8 kg/pz

Altezza parapetto/montante 1,20 m

Materiale acciaio zincato

Certificazione UNI EN 13374 classe B

Interasse massima supporti 1,8 m

Sottostruttura cemento armato

Sezione minima tavole per parapetto 15 x 3 cm

Apertura massima morsetto 80,0 cm
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