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PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Parapetto universale

Distanza tra mensola e 
fine parete 25 cm

Sporgenza massima 
delle tavole 25cm

Parete prefabbricata 
spessore max. 7 cm

Altezza di caduta <= 2,00 m 
senza parapetto
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min. 5 cm
max. 7 cm

Mensola per pareti
prefabbricate

Bussola in plastica
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Mensola per pareti

Il piano di lavoro esterno 
alla struttura  

• Montaggio facile e veloce

• Non richiede punti di 
fissaggio

• È compatibile con il 
parapetto universale

• In robusto acciaio zincato

La mensola per pareti prefabbricate è progettata per creare un piano di lavoro all‘esterno della struttura. È dotata di un aggancio 

che viene inserito tra le due intercapedini delle pareti, che protetto da una bussola in plastica a perdere, permette lo smontaggio della 

stessa anche dopo l‘asciugatura del getto. Il parapetto universale (pag. 28) viene utilizzato nella successiva posa delle tavole per creare 

un piano di lavoro sicuro. 

Per il piano di lavoro è possibile utilizzare tavole da legno o impalcati da ponteggio (impalcato Robust Baumann l= 2 m).

Scheda tecnica

Articolo BM279030

Peso 10,0 kg

Larghezza piano 65 cm

Materiale acciaio zincato

Interasse massimo con tavole in legno 1,75 m
con impalcati 2,00 m

Sezione minima tavole 20 x 4 cm

Carico massimo 150 kg/mensola e 150 kg/m2




