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PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Cavalletti a spinotto

Il piano di lavoro leggero e 
compatto 

•	 Permette di creare un piano 
di lavoro regolabile in altezza 
fino a 1,65 m

•	 Interasse dei fori 8 cm

•	 Ridotta larghezza del piede 
d’appoggio, 60 cm

•	 In acciaio zincato

Scheda tecnica

Prodotto Cavalletto 115 Cavalletto 165

Articolo BM490115 BM490165

Peso 12,0 kg 14,0 kg

Altezza 70 - 115 cm 100 - 165 cm

Larghezza piano 102 cm

Larghezza piede 60 cm

Materiale acciaio zincato

Carico massimo 250 kg

I cavalletti a spinotto sono stati studiati per l‘impresa medio-piccola che necessita di postazioni di lavoro o superfici di esecuzione 

all‘interno di edifici e non solo. I due modelli, cavalletto 115 e cavalletto 165, si differenziano principalmente per la loro altezza massi-

ma che varia da 115 a 165 cm. Possono essere utilizzati con gli impalcati del ponteggio e sono compatibili con il parapetto universale 

(vedi catalogo Riwega | redbau pag. 28). Gli spinotti permettono la regolazione in altezza ogni 8 cm, mentre la ridotta larghezza di 

appoggio dei piedi consente uno stoccaggio facile a magazzino.


