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Zusammensetzung:

Eigenschaften:

1

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Einfache und funktionelle 
Entwässerung 

• Entwässerung für 
Flachdächer mit geringem 
Gefälle

• Für Kiesdächer oder andere 
Ballastmaterialien

• Trenn- und Schutzschicht

• Drainage- und 
Mikrobelüftungsschicht

• Erhältlich mit Dicke 8 mm

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Geotextil

Technisches Datenblatt

Material Polyethylen hoher Dichte (HDPE)

Farbe schwarz

Flächengewicht 600 g/m2

Höhe der Noppen 8 mm

Anzahl der Noppen 1710 n°/m2

Druckbeständigkeit 250 kN/m2

Drainagekapazität in der Ebene 20kPa ca. 2,42 l/sm

Luftvolumen zwischen den Noppen ca. 5,5 l/m2

Temperaturbeständigkeit -30°/+80°C

Chemische Eigenschaften resistent - chemisches Produkt

Physiologische Eigenschaften geeignet - Trinkwasser

Brandverhalten E 

2 Noppenbahn in HDPE

Artikel und Abmessungen

Artikel Breite (m) Länge (m) Rolle (m2) Palette (m2)

PLA150081 2 15 30 180

Klassifizierung:


