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B-SK / B-SB-BR

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Kurbelböcke sind das ideale Werkzeug für den modernen Handwerker. Sie wurden entwickelt, um eine höhenverstellbare Arbeits-

fläche zu schaffen, und ermöglichen den Auf- und Abbau mit einer einfachen Drehung der Kurbel. Die Trommelsperre verhindert den 

gefährlichen Kurbelrücklauf und sorgt so für schnelles und vor allem sicheres Arbeiten. Die beiden Zahnräder (aus hochfestem Temper-

guss) arbeiten gleichzeitig und ermöglichen eine schnelle, parallele Bewegung der Tischplatte.

Die Tragfähigkeit jedes Kurbelbocks beträgt 1.400 kg. Das Gestell ist wartungsfrei (selbstreinigende Verzahnung).

Zubehör nicht einbegriffen: Kurbel Art. BM451100

Technisches Datenblatt

Produkt Kurbelbock B-BR Kurbelbock B-SK Kurbelbock B-S

Artikel BM451400 BM451721 BM451621

Gewicht 33,0 kg 59,8 kg 65,0 kg

Höhe 113 - 190 cm 163 - 282 cm 212 - 369 cm

Breite der Ebene 150 cm

Breite der Füße 56 cm 102 cm

Material verzinkter Stahl und Gusseisen

Maximalgewicht 1.400 kg
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Kurbelbock

Höhenverstellbare 
Arbeitsfläche 

•	 Ausgestattet mit 
selbstreinigender 
Gusseisenverzahnung

•	 Ermöglicht eine schnelle und 
einfache Installation

•	 Ermöglicht eine 
höhenverstellbare 
Arbeitsplatte bis zu 3,69 m

•	 Abnehmbare Füße bei B-S 
und B-SK Versionen


