
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung: Fixierende Grundierung, formuliert mit Kunstharzen, ausgewählten Lösungsmitteln und speziellen Additiven 

Vorteile: • Gute Haftung auch auf oberflächlich entkoppelten Platten. 

• Gute Festigungskraft von Oberflächenschmutz. 

• Witterungs- und UV-Beständigkeit. 

• Der Film ist resistent gegen Schimmel, Algen und Flechten. 

• Wasserunempfindlichkeit. 

• Verhindert Staubigkeit und Porosität im Beton. 

• Extrem schnelles Trocknen, wodurch die Wartezeit vor dem Verlegen des Flüssigkunststoffs erheblich 
verkürzt wird. 

• Elastizität und Haftung auf dem Untergrund weit besser als bei bituminösen Grundierungen, auch bei 
niedrigen Temperaturen (unter 10 °C). 

• Erleichtert die Verlegung von verschiedenen Membranen und gewährleistet eine gute Verankerung. 

• Dank seiner besonderen roten Färbung verbessert es die Sichtbarkeit des Anstrichs auf dem Untergrund 
während des Sanierungsprozesses von Asbestzementplatten durch Einkapselung. 

Anwendungsbereiche: • Imprägnierung von Asbestzementplatten, um die Ausbreitung von Asbestfasern in die Umwelt zu 
verhindern (in Kombination mit ELLE-Plan Flüssigmantel). 

• Auf glatten Betonstrukturen als Haftgrundierung vor dem Auftragen von: Heißbitumen, 
Polymerbitumenbahnen und flüssigen Abdichtungsbahnen, um einen sauberen und stabilen Untergrund 
zu schaffen. 

• Auf Holz- und Metalloberflächen. 

• Vorbereitung des Untergrunds auf Polymerbitumenbahnen vor dem Auftragen von flüssigen 
Schutzanstrichen oder -folien. 

Vorbereitung des 
Untergrunds: 

Asbestzementplatten müssen vor der Behandlung vollkommen trocken sein.  

• Stellen Sie sicher, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit oder Rückstau vorhanden ist. 

• Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen; extreme Hitze und Kälte während des 
Auftragens und Trocknens der Folie vermeiden. 

• Obwohl das Produkt für die Anwendung auf feuchten Oberflächen vorgesehen ist, sollte der zu 
behandelnde Beton so trocken wie möglich und frei von bröckelnden oder losen Teilen, Farbe, Rost, 
Staub und Trennmitteln sein. 

Anwendung: • Das Produkt ist gebrauchsfertig. Auftragen durch Sprühen, Rollen oder Streichen. 

• Tragen Sie jede Schicht in umgekehrter Richtung zur vorherigen auf, um eine vollständige Abdeckung 
der Oberflächen zu gewährleisten. 

• Die Geräte sollten mit Waschbenzin oder synthetischen Verdünnern gereinigt werden. 

Verbrauch: Der Verbrauch schwankt zwischen 200-400 g/m² auf Asbestzementplatten; zwischen 100-200 g/m² auf 
Metalloberflächen; zwischen 150-250 g/m² auf Zement- und Holzoberflächen. 

Warnungen: • Flüssigprodukte erst auftragen, wenn der ELLE-Primer vollständig getrocknet ist. 

• Nicht auf sehr heiße Untergründe auftragen, da dies die Kohäsion und Haftung des Produkts auf dem 
Untergrund beeinträchtigen würde. 

• Das Personal, das die Sanierungsarbeiten durchführt, muss bei der Arbeit auf dem Dach mit einem 
Atemschutz und einem Schutzoverall ausgestattet sein. 

• Es ist ratsam, bei der Sanierung von Asbestzementplatten durch Einkapselung alle einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften zu beachten. 

• Extreme Hitze und Kälte sowie Tage mit ungünstigen Wetterbedingungen sollten während der 
Anwendung vermieden werden. Die noch feuchte Schicht kann durch Regenwasser abgewaschen oder 
durch Tau und Frost zerstört werden. 

• Nicht in Wohngebäuden oder in unbelüfteten Räumen verwenden. 

 (Fortsetzung auf der nächsten Seite) 
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(Fortsetzung von vorheriger Seite) 

 • Nicht zur Abdichtung von Oberflächen oder Behältern verwenden, die für essbare Flüssigkeiten oder 
Trinkwasser bestimmt sind oder die mit Lösungsmitteln oder Mineralölen in Berührung kommen. 

• Nicht direkt dem Sonnenlicht, Temperaturen über 30 °C, Hitze, offenen Flammen oder anderen 
Zündquellen aussetzen.  

• Entflammbares Produkt. In der fest verschlossenen Originalverpackung aufbewahren. 

• Beachten Sie die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt. 

• Bitte beachten Sie das Ende dieses Dokuments. 

Verpackung: Metalleimer mit 5,10 oder 20 L an Fassungsvermögen. 
  

Technische Daten:  

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN 

Eigenschaften Prüfnorm Wert / Ergebnis 
Aussehen - Flüssigkeit 
Farbe - Rot 

Stabilität in den original verschlossenen Gläsern - 24 Monate 

Flammpunkt geschlossenes Gefäß ASTM D3828-87 > 46 °C 

Trockenrückstand (m/m bei 130 °C) UNI EN ISO 3251 (23÷25) % 

Viskosität (Ausflusszeit bei 20 °C, DIN/4 mm Becher) UNI EN ISO 2431 17÷23 s 

Dichte (bei 20 °C) UNI EN ISO 2811-1 (0,86÷0,92) kg/L 

Trocknungszeit (bei 23 °C; 50 % RH) - 30÷60 Min 

 

BAUARTZUGELASSENE VERKAPSELUNGSSTOFFE FÜR DIE SANIERUNG 
VON ASBESTZEMENTPRODUKTE 

(D.M. 20/08/1999 gemäß UNI 10686/98) 
ART DER KAPSELNDEN BESCHICHTUNGEN PRODUKTANWENDUNGSMETHODEN 

(A) 
NACH AUSSEN HIN SICHTBAR 

-Lösungsmittel/Wasser-Mischkreislauf- 

nach der Reinigung der Untergründe eine Schicht ELLE-Primer 
mit einem Verbrauch zwischen 200÷300 ml/m2 auftragen; 

nach dem Trocknen, nach etwa 4 Stunden, die erste Schicht 
ELLE-Plan in einer Menge von 400÷500 g/m2 auftragen; 

nach vollständiger Trocknung die zweite Schicht ELLE-Plan in 
einer zur vorherigen Schicht kontrastierenden Farbe auftragen, 
mit einem Verbrauch von 400÷500 g/m2. 

Die gegebenen Vorschläge und technischen Informationen entsprechen dem besten Wissen von HA ITALIA S.p.A. über die Eigenschaften und den Gebrauch 
des Produkts. In Anbetracht der unterschiedlichen Verwendungssituationen der Produkte und der Einwirkung von Faktoren, die nicht von uns abhängen (Träger, 
Betriebsbedingungen, Nichtbeachtung der Angaben), können wir keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen. Der Benutzer ist verpflichtet, 
sich vor der Verwendung des Produkts über dessen Eignung für den beabsichtigten Zweck zu vergewissern und übernimmt die volle Verantwortung für dessen 
Verwendung. 

Riwega S.r.l. übernimmt keinerlei Haftung für die Nichtbeachtung der in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Warnhinweise und für die 
Nichteinhaltung der im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Anweisungen. 

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das 
aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen. 

Vorliegendes Technischen Datenblatt wurde auf der Grundlage der italienischen Originalversion ins Deutsche übersetzt. Riwega GmbH ist nicht verantwortlich 
für fehlerhafte Übersetzungen, daher verweisen wir auf die Originalversion in italienischer Sprache, das von der Website www.riwega.com heruntergeladen 
werden kann. 
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