
 
 

 

 

 

Wesentliche Eigenschaften  Technische Spezifikation Leistungsmerkmal 
Dicke UNI EN 1849-2 1,50 mm 

Breite - 2,10 m 

Länge - 20 m 

Farbe Ober- Unterseite - Sandgrau / Schwarz 

Gewicht UNI EN 1849-2 1,40 kg/m2 

Zugfestigkeit UNI EN 12311-2 ≥ 9,0 N/mm2 

Bruchdehnung UNI EN 12311-2 ≥ 550 % 

Weiterreiβwiderstand UNI EN 12310-2 ≥ 165 N 

Widerstand gegen stoβartige Belastung UNI EN 12691 ≥ 800 mm 

Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen UNI EN 495-5 ≤ - 40 °C 

Widerstand gegen hydrostatischen Druck 
(6 h a 0,5 Mpa) 

UNI EN 1928 met. B Kein Verlust 

Maβhaltigkeit UNI EN 1107-2 ≤ 0,1 % 

Widerstand gegen beschleunigte Alterung UNI EN 1297 Keine Rissbildung (U.V.) 

Wurzelwiderstand UNI EN 13948 Keine Perforation 

Widerstand gegen statische Belastung UNI EN 12730 ≥ 20 kg 

Wasserdampfdurchlässigkeit  UNI EN 1931 µ = 150000 

Brandverhalten 
EN ISO 11925-2 
EN 13501-1 

E 

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte 
Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen. 

Dieses technische Datenblatt wurde auf der Grundlage der italienischen Originalversion ins Deutsche übersetzt. Die Riwega GmbH haftet nicht für fehlerhafte 
Übersetzungen und verweist daher auf die Originalversion, die von der Website www.riwega.com heruntergeladen werden kann. 
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