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Serie MAK

Technische Daten

Dachrandabdeckung vom: 27/09/2022
Riwega | planus Rev.00
PROFILANSICHT

Kronenbreite = MaR B + 60 (70) mm
(MaR in Klammern bei Briistungsabdeckungen ohne Abdichtung)
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*Quergefalle 2° (3,5 %)

1 - Abdeckprofil 2 - Halter / StoRverbinder 3 - Niveauplatte(n)
Material Aluminium
Farbe Natlr belassen
Dicke 1,5 mm

300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525
550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750

Ansichtshdhe [mm]

90° Winkel Entwicklung = 500 x 500 mm
Fur Kronenbreiten zwischen 150 und 400 mm oder (Krone + 200 mm)
90° Winkel , _

Fur Kronenbreiten zwischen 405 und 750 mm Entwicklung = Krone + 200 mm
Profilstangen Lange = 5000 mm
Zubehor Seitliches Verschlussprofil

In 2,0 mm Dicke, auch in den Hohen von erhaltlich: 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000 mm
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BREITE DER STOSSFUGE JE NACH PROFILLANGE UND EINBAUTEMPERATUR
Profiltemperatur wahrend der Montage +5°C +10 °C +20 °C +30 °C
Mindestfugenbreite pro Ifm. Profillange* 1,8 mm/m | 1,6 mm/m | 1,4 mm/m | 1,2 mm/m
Empfohlene Fugenbreite bei 5,00 m Profillange | 9 mm 8 mm 7 mm 6 mm
Empfohlene Fugenbreite bei 2,50 m Profillange | 4,5 mm 4 mm 3,5mm 3 mm

*aus linearer Warmeausdehnung mit a = 23,8*10 [1/°C]

Es ist auch moglich, Profile und Ecken in RAL-Farben zu erhalten.




