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Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Caratteristiche:

Fissaggio

Fissaggio su lamiera aggraffata / Kalzip

Linea vita per lamiere 
industriali aggraffate o 
Kalzip

• Altezza ridotta per 
evitare ombre sui pannelli 
fotovoltaici

• Morsetti in base al tipo di 
lamiera

INOX
AISI 304

Lamiera aggraffata

Kalzip

Tipo Materiale Spessore min. (mm) Passo graffette (cm)

Lamiera aggraffata / Kalzip acciaio inox 0,5 33

Lamiera aggraffata / Kalzip acciaio zincato 0,6 33

Lamiera aggraffata / Kalzip alluminio preverniciato 0,7 33

Lamiera aggraffata / Kalzip rame e leghe di rame 0,6 33

Lamiera aggraffata / Kalzip zinco titanio 0,7 33



safetymania 91

R4

49

Indy Falz
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Scheda tecnicaIniziale
A B C

Misure 476 x 400 mm 768 x 400 mm 1068 x 400 mm

Passo aggraffature da 200 a 410 mm da 400 a 700 mm da 700 a 1000 mm

Fissaggio 6 morsetti S-5!®

Utilizzatori* 3 persone per tipo C

Art. piastra 03IND050 03IND0501 03IND0502

Art. morsetto aggraff. 03IND060

Art. morsetto Kalzip 03IND061

Scheda tecnica
Intermedio

A B C

Misure 476 x 400 mm 768 x 400 mm 1068 x 400 mm

Passo aggraffature da 200 a 400 mm da 400 a 700 mm da 700 a 1000 mm

Fissaggio 6 morsetti S-5!®

Utilizzatori* 3 persone per tipo C

Art. piastra 03IND051 03IND0511 03IND0512

Art. morsetto aggraff. 03IND060

Art. morsetto Kalzip 03IND061

Scheda tecnica

Singolo

Lamiera aggraffata Lamiera Kalzip

Misure 300 x 110 mm su richiesta

Fissaggio 3 morsetti S-5!®

Utilizzatori** 1 persona per tipo A

Art. piastra 03IND052 03IND0521

+ Anchor Loop 03IND200

Art. morsetto 03IND060 03IND061


