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Dimensiones del rollo 1,0 x 30 m 
Peso del rollo ~ 10 kg 
Material PP.PE.PP  
Film PE 
Color Amarillo 
Sistema Wetness Stop ensayado según EAD 030436-00-0503 y certificado mediante la Evaluación Técnica Europea 
n° ETA-24/0261. La relación de adhesivos para baldosas compatibles, con marcado CE conforme a la norma EN 12004, 
se encuentra en la última página de este documento. 

 

CARACTERÍSTICAS NORMA UNIDAD DE MEDIDA VALOR 
Masa por unidad de área  EN 1849-2 g/m² 300 (-10/+50g/m²) 
Valor Sd EN 1931 m 70 (-5/+20m) 
Resistencia a la penetración del agua EN 1928 (Met. B) bar > 1,5 

Conformidad con la clase de exposición al agua 

DIN 18534 Clase 

W0-I 
W1-I 
W2-I 
W3-I 

DIN 18535 Clase W1-B 

DIN 18531 Clase 
A 
B 
C 

Resistencia a tracción MD/CD* EN ISO 527-3 N/25mm 150 / 80 (±30N/25mm) 
Alargamiento en rotura MD/CD* EN ISO 527-3 % 120 / 120 (±30%) 
Estabilidad dimensional  - - < ±1% (multidireccional) 

Reacción al fuego 
EN 13501-1 
(EN ISO 11925-2) 

Clase E 

Emisiones EMICODE® - muy reducidas 
Resistencia a la temperatura - °C - 30 / + 80 
Temperatura de aplicación - °C + 5 / + 40 
Resistencia a los álcalis - - resistente 

 

Densidad EN 1849-1 Kg/m³ 500 
Espesor EN 1849-2 mm 0,6 (±0,1mm) 
Coeficiente de resistencia al paso de vapor (µ) EN ISO 12572 - 116667 
Coeficiente de permeabilidad al vapor - Kg/m·s·Pa 1,71·10⁻14 

*MD = longitudinal; CD = transversal 

 
 

ACCESORIOS DEL SISTEMA ARTÍCULO USO 
Wetness Stop Tape 02204001 Cinta de sellado para esquinas y juntas 
Wetness Stop Corner EXT 02204002 Esquina exterior 
Wetness Stop Corner INT 02204003 Esquina interior 
Wetness Stop Sleeve 19 02204004 Manguito de estanqueidad para tuberías y desagües 
Wetness Stop Sleeve 40 02204005 Manguito de estanqueidad para tuberías y desagües 
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Accesorios del sistema 
Accesorios para Wetness Stop Interior 300 
Riwega | eternitycomfort 
 
 

WETNESS STOP TAPE 
Cinta de sellado para esquinas y juntas 

Artículo 02204001 
Dimensiones 120 mm x 50 m 
Material PP.PE.PP 

 

Características Norma Unidad de medida Valor 
Masa por unidad de área  EN 1849-2 g/m² 200 (±20g/m²) 
Espesor EN 1849-2 mm 0,5 (±0,1mm) 
Resistencia a tracción MD* EN ISO 527-3 N/15mm 160 (-20/+50N/15mm) 
Resistencia a tracción CD* EN ISO 527-3 N/15mm 50 (-15/+30N/15mm) 
Alargamiento en rotura MD* EN ISO 527-3 % 45 (±25%) 
Alargamiento en rotura CD* EN ISO 527-3 % 180 (±40%) 
Reacción al fuego EN 13501-1 Clase E 
Resistencia a la presión del agua DIN EN ISO 811 cmWS > 1000 

*MD = longitudinal; CD = transversal 
 
 
 
 

WETNESS STOP CORNER EXT / INT 
Esquina exterior / Esquina interior 

Artículo 02204002 02204003 
Dimensiones (L x W x H) (165 x 165 x 60) mm (117,5 x 117,5 x 60) mm 
Material PP.PO.PP 

 

Características Norma Unidad de medida Valor 
Masa por unidad de área  EN 1849-2 g/m² 274 (±10%) 
Espesor EN 1849-2 mm 0,6 (±0,1mm) 
Resistencia a tracción MD* EN ISO 527-3 N/15mm 170 (-20/+50N/15mm) 
Resistencia a tracción CD* EN ISO 527-3 N/15mm 50 (-15/+30N/15mm) 
Alargamiento en rotura MD* EN ISO 527-3 % 50 (-15/+30%) 
Alargamiento en rotura CD* EN ISO 527-3 % 300 (-100/+150%) 
Reacción al fuego EN 13501-1 Clase E 
Resistencia a la presión del agua DIN EN ISO 811 cmWS > 400 

*MD = longitudinal; CD = transversal 
 
 
 
 

WETNESS STOP SLEEVE 19 / 40 
Manguito de estanqueidad para tuberías y desagües 

Artículo 02204004 02204005 
Base (150 x 150) mm (200 x 200) mm 
Diámetro interior 19-40 mm 40-80 mm 
Material PP.TPO.PP 

 

Características Norma Unidad de medida Valor 
Masa por unidad de área  EN 1849-2 g/m² 409 (±10%) 
Espesor EN 1849-2 mm 0,7 (±0,1mm) 
Reacción al fuego EN 13501-1 Clase E 
Resistencia a la presión del agua 
(en la zona revestida del PP) 

DIN EN ISO 811 cmWS > 400 
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El sistema Wetness Stop ha sido ensayado según el EAD 030436-00-0503 y dispone de una Evaluación Técnica Europea (ETA-24/0261). La 
relación de adhesivos para baldosas compatibles, con marcado CE conforme a la norma EN 12004, se indica en la tabla siguiente. 

 
 

Nombre del producto Clasificación según EN 12004 

Kerakoll H40 Gel C2 TE S1 

Akkit 402 Flexkleber C2 TE S1 

Akkit 405 Flexkleber schnell C2 FT S1 

PCI-Flexmörtel C2 TE 

Trevi Pro Easy C2 TE 

Treverit Light C2 TE S1 

Trevi Pro Flex C2 TE S1 

Treverit Flex C2 TE S1 

Trevi Pro Gel C2 TE S1 

Trevi Pro Extra C2 TE S1 

Schönox Q6 C2 TE S1 

Sopro’s No.1 C2 TE S1 

Sopro Classic plus C2 TE 

Sopro FKM XL eXtra light C2 TE S1 

ARDEX X77 C2 TE S1 

Schomburg Light Flex C2 TE S1 

Schönox Q8 C2 TE S1 

ARDEX X7G Plus C2 TE S1 

Fliesenmärkte Pro - Flexkleber HF 80 - Superkontakt C2 TE 

PCI Nanolight C2 TE S1 

PCI FT Klebemörtel C2 T 

codex Power CX 7 C2 TE S1 

codex Power CX 3 C2 TE S1 

Fliesenmärkte Flexkleber EF 20 - Flexi C2 TE 

Schomburg Monoflex XL C2 TE S1 

Sopro FKM Silver 600 C2 FT S1 

Kiesel ServoStar 2000 Plus Flex C2 TE S1 

Mapei Keraflex S1 extra LD C2 TE S1 

Mapei Keraquick Maxi S1 C2 FT S1 

Bostik Ardaflex Flexmörtel C2 TE 

ARDEX DITRA FBM C2 E S1 

Kiesel Servofix KM-F Plus C2 TE 

Kiesel Servofix K-Plus Supertec C2 TE S1 

Bostik Ardaflex Ultimate C2 TE S1 
 


