Wethess Stop Corner

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Proteccion fiable en puntos
criticos

Esquinas interiores y
exteriores preformadas

Accesorio del sistema
Wetness Stop

Tejido no tejido en ambas
caras compatible con
adhesivos cementosos y
selladores especificos

Disefiadas para simplificar
el sellado de las zonas mas
dificiles

Wetness Stop Corner INT (esquina interior)

Articulo 02204003

Material PP.PO.PP

Medidas (Ancho x Largo x H) 117,5x117,5x60 mm
Masa por unidad de area 274 g/m?

Espesor 0,6 mm
Resistencia al desgarro MD/CD* 170 /50 N/15mm
Alargamiento a la rotura MD/CD* 50 /300 %
Resistencia a la presion del agua >400 cmWS

Clase de reaccion al fuego E

Caja 25 uds

Wetness Stop Corner EXT (esquina exterior)

Articulo 02204002
Material PP.PO.PP
Medidas (Ancho x Largo x H) 165x165x60 mm
Masa por unidad de area 274 g/m2
Espesor 0,6 mm
Resistencia al desgarro MD/CD* 170/ 50 N/15mm
Alargamiento a la rotura MD/CD* 50 /300 %
Resistencia a la presion del agua >400 cmWS
Clase de reaccion al fuego E

Caja 25 uds

*MD = longitudinal CD = transversal
Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos
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