. PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Protezione affidabile nei
punti critici

e Angoli interni ed esterni
preformati

e Accessorio del sistema
Wetness Stop

e TNT su entrambi i lati
compatibile con adesivi
cementizi e sigillanti specifici

e Studiato per semplificare
la sigillatura dei punti piu
difficili

Wethess Stop Corner

Wetness Stop Corner INT (angolo interno)

Articolo 02204003
Materiale PP.PO.PP

Misure (Largh. x Lungh. x H) 117,5x117,5x60 mm
Massa areica 274 g/m?

Spessore 0,6 mm

Resistenza strappo MD/CD* 170 /50 N/15mm
Allungamento a rottura MD/CD* 50 /300 %
Resistenza alla pressione dell’acqua >400 cmWS

Classe di reazione al fuoco E

Confezione 25 pz

Wetness Stop Corner EXT (angolo esterno)

Articolo 02204002
Materiale PP.PO.PP

Misure (Largh. x Lungh. x H) 165x165x60 mm
Massa areica 274 g/m?
Spessore 0,6 mm
Resistenza strappo MD/CD* 170/ 50 N/15mm
Allungamento a rottura MD/CD* 50 /300 %
Resistenza alla pressione dell’acqua >400 cmWS
Classe di reazione al fuoco E

Confezione 25pz
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*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilita per utilizzi impropri dei prodotti



