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Artikel 02204000 Technisches Datenblatt 
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Revision 01 
vom 05/10/2026 

Rollenmaße 1,0 x 30 m 
Rollengewicht ~ 10 kg 
Zusammensetzung PP.PE.PP  
Film PE 
Farbe Gelb 
Wetness Stop System geprüft gemäß EAD 030436-00-0503 und zertifiziert mit der Europäischen Technischen 
Bewertung Nr. ETA-24/0261. Die Liste der kompatiblen Fliesenkleber mit CE-Kennzeichnung gemäß EN 12004 ist auf 
der letzten Seite dieses Dokuments verfügbar. 

 

WESENTLICHE MERKMALE PRÜFNORM MASSEINHEIT LEISTUNG 
Flächengewicht EN 1849-2 g/m² 300 (-10/+50g/m²) 
Sd Wert EN 1931 m 70 (-5/+20m) 
Wasserbeständigkeit EN 1928 (Met. B) bar > 1,5 

Einhaltung der Wasserbeständigkeitsklasse 

DIN 18534 Klasse 

W0-I 
W1-I 
W2-I 
W3-I 

DIN 18535 Klasse W1-B 

DIN 18531 Klasse 
A 
B 
C 

Reißkraft MD/CD* EN ISO 527-3 N/25mm 150 / 80 (±30N/25mm) 
Reißdehnung MD/CD* EN ISO 527-3 % 120 / 120 (±30%) 
Maßhaltigkeit - - < ±1% (alle Richtungen) 

Brandverhalten 
EN 13501-1 
(EN ISO 11925-2) 

Klasse E 

Emissionen EMICODE® - sehr gering 
Temperaturbeständigkeit - °C - 30 / + 80 
Verarbeitungstemperatur - °C + 5 / + 40 
Alkalibeständigkeit - - beständig  

 

Dichte EN 1849-1 kg/m³ 500 
Dicke EN 1849-2 mm 0,6 (±0,1mm) 
Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ) EN ISO 12572 - 116667 
Wasserdampfdurchlässigkeitskoeffizient - Kg/m·s·Pa 1,71·10⁻14 

*MD = längs; CD = quer 

 
 

SYSTEMZUBEHÖR ARTIKEL ANWENDUNG 
Wetness Stop Tape 02204001 Dichtband für Ecken und Fugen 
Wetness Stop Corner EXT 02204002 Außenecke 
Wetness Stop Corner INT 02204003 Innenecke 
Wetness Stop Sleeve 19 02204004 Dichtmanschette für Rohrdurchführungen und Abläufe 
Wetness Stop Sleeve 40 02204005 Dichtmanschette für Rohrdurchführungen und Abläufe 
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WETNESS STOP TAPE 
Dichtband für Ecken und Fugen 

Artikel 02204001 
Abmessungen 120 mm x 50 m 
Zusammensetzung PP.PE.PP 

 

Wesentliche Merkmale Prüfnorm Maßeinheit Leistung 
Flächengewicht EN 1849-2 g/m² 200 (±20g/m²) 
Dicke EN 1849-2 mm 0,5 (±0,1mm) 
Reißkraft MD* EN ISO 527-3 N/15mm 160 (-20/+50N/15mm) 
Reißkraft CD* EN ISO 527-3 N/15mm 50 (-15/+30N/15mm) 
Reißdehnung MD* EN ISO 527-3 % 45 (±25%) 
Reißdehnung CD* EN ISO 527-3 % 180 (±40%) 
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse E 
Druckbeständigkeit DIN EN ISO 811 cmWS > 1000 

*MD = längs; CD = quer 
 
 
 
 

WETNESS STOP CORNER EXT / INT 
Außenecke / Innenecke 

Artikel 02204002 02204003 
Abmessungen (L x W x H) (165 x 165 x 60) mm (117,5 x 117,5 x 60) mm 
Zusammensetzung PP.PO.PP 

 

Wesentliche Merkmale Prüfnorm Maßeinheit Leistung 
Flächengewicht EN 1849-2 g/m² 274 (±10%) 
Dicke EN 1849-2 mm 0,6 (±0,1mm) 
Reißkraft MD* EN ISO 527-3 N/15mm 170 (-20/+50N/15mm) 
Reißkraft CD* EN ISO 527-3 N/15mm 50 (-15/+30N/15mm) 
Reißdehnung MD* EN ISO 527-3 % 50 (-15/+30%) 
Reißdehnung CD* EN ISO 527-3 % 300 (-100/+150%) 
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse E 
Druckbeständigkeit DIN EN ISO 811 cmWS > 400 

*MD = längs; CD = quer 
 
 
 
 

WETNESS STOP SLEEVE 19 / 40 
Dichtmanschette für Rohrdurchführungen und Abläufe 

Artikel 02204004 02204005 
Grundplatte (150 x 150) mm (200 x 200) mm 
Innendurchmesser 19-40 mm 40-80 mm 
Zusammensetzung PP.TPO.PP 

 

Wesentliche Merkmale Prüfnorm Maßeinheit Leistung 
Flächengewicht EN 1849-2 g/m² 409 (±10%) 
Dicke EN 1849-2 mm 0,7 (±0,1mm) 
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse E 
Druckbeständigkeit 
(im PP-beschichteten Bereich) 

DIN EN ISO 811 cmWS > 400 
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Kompatible Fliesenkleber 
Zubehör für Wetness Stop Interior 300 
Riwega | eternitycomfort 

 
 

Das Wetness Stop Abdichtungssystem wurde gemäß EAD 030436-00-0503 geprüft und durch eine Europäische Technische Bewertung (ETA-
24/0261) zertifiziert. Die Liste der kompatiblen Fliesenkleber mit CE-Kennzeichnung gemäß EN 12004 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

 
 

Produktname Klassifizierung gemäß EN 12004 

Kerakoll H40 Gel C2 TE S1 

Akkit 402 Flexkleber C2 TE S1 

Akkit 405 Flexkleber schnell C2 FT S1 

PCI-Flexmörtel C2 TE 

Trevi Pro Easy C2 TE 

Treverit Light C2 TE S1 

Trevi Pro Flex C2 TE S1 

Treverit Flex C2 TE S1 

Trevi Pro Gel C2 TE S1 

Trevi Pro Extra C2 TE S1 

Schönox Q6 C2 TE S1 

Sopro’s No.1 C2 TE S1 

Sopro Classic plus C2 TE 

Sopro FKM XL eXtra light C2 TE S1 

ARDEX X77 C2 TE S1 

Schomburg Light Flex C2 TE S1 

Schönox Q8 C2 TE S1 

ARDEX X7G Plus C2 TE S1 

Fliesenmärkte Pro - Flexkleber HF 80 - Superkontakt C2 TE 

PCI Nanolight C2 TE S1 

PCI FT Klebemörtel C2 T 

codex Power CX 7 C2 TE S1 

codex Power CX 3 C2 TE S1 

Fliesenmärkte Flexkleber EF 20 - Flexi C2 TE 

Schomburg Monoflex XL C2 TE S1 

Sopro FKM Silver 600 C2 FT S1 

Kiesel ServoStar 2000 Plus Flex C2 TE S1 

Mapei Keraflex S1 extra LD C2 TE S1 

Mapei Keraquick Maxi S1 C2 FT S1 

Bostik Ardaflex Flexmörtel C2 TE 

ARDEX DITRA FBM C2 E S1 

Kiesel Servofix KM-F Plus C2 TE 

Kiesel Servofix K-Plus Supertec C2 TE S1 

Bostik Ardaflex Ultimate C2 TE S1 
 


